
CSA-100 H

Bestell-Nr. Typ Beschreibung

30000463 CSA-100 Seilsägeautomat mit 2 Minischwenkrollen und Bodenmontagefuß, ohne Antriebsmotor
30000467 - Seilschutzausrüstung mit Wasserfangfunktion
30000425 HM-19 hydraulischer Antriebsmotor 19 cm³
50008712 HAG-12.22 Hydraulik-Aggregat mit Steuerpult 
30000423 - Schlauchpaket 3-teilig, 10 m lang, für Treibradantrieb Seilsäge 
30001011 - Schlauchpaket 2-teilig, 10 m lang  (für Vorschub beim Seilsägen mit HAG-12.20.) 

Bestell-Nr. Typ Beschreibung

30000426 HM-23 hydraulischer Antriebsmotor 23 cm³, alternativ zu HM-19
50008713 HAG-12.12 Hydraulik-Aggregat
30000429 HSP-12 Hydraulik-Steuerpult
30000421 - Schlauchpaket 2-teilig, 10 m lang  (für Vorschub beim Seilsägen mit HSP-12)
30001033 MF-6000 Fuß für Wand- oder Bodenmontage mit Montagerohr
30001135 - Radanbausatz
30000465 - Präzisions-Schwenkfuß 360° mit Montagerohr
30000667 - DS-350, Verankerungsdübelset (inkl. 25 Dübel)

Bestell-Nr. 30000463

Weitere Komponenten

Einsatzset Seilsäge CSA-100 H

Hydraulikaggregat HAG-12.12 
mit Hydraulik-Steuerpult  HSP-12

SEILSÄGETECHNIK
SEILSÄGE-AUTOMATEN CSA

Technische Daten CSA-100 H
Speicherrollen Stück 8
Seil im Speicher min./max. m 4,0 / 10,5
Seileinzug max. m 6,5  + 1,5*
Motor Hydraulikmotor
Gewicht ohne Motor kg 54,0
Gewicht mit Motor kg 60,8 
Ölmenge Vorschub l/min 1 - 15
max. Arbeitsdruck Vorschub bar 100
Abmessung L / B / H mm 1050 / 300 / 460

Technische Daten Hydraulischer Antrieb
Max. Leistung Hydraulikmotore kW 20
Ölmenge hydraulischer Antrieb l/min 25 - 55
Maximaler Arbeitsdruck Antrieb bar 250 

* durch Verschieben des Automaten auf dem Führungsrohr

Alle Preise ab Werk Celle zzgl. gesetzl. MwSt.80


