
CF-206.2 B Technische Daten CF-206.2 B
max. Schnitttiefe mm 35 mm
Schnitttiefenzustellung hydraulisch
max. Anfasscheiben-Ø mm 250 mm
max. Spannweite mm 27 mm
Typ Antriebsmotor Honda GX-390 (Benzin)
Leistung Antriebsmotor kW 8,7 kW
Abmessungen L/B/H mm 1120/510/930 mm
Gewicht kg 103 kg

Bestell-Nr. 30000059

SPEZIALMASCHINEN
ANFASMASCHINE

Bestell-Nr. Ø  
-mm-

Bohrung
-mm-

Segment
B x H x L -mm-

Anzahl
Segmente

10003554 230 25,4 9,5 x 9,5 x 50 11
10003555 250 25,4 9,5 x 9,5 x 50 13
10003556 300 25,4 9,5 x 9,5 x 50 16

1 Satz = 2 Stk. 
zum Anfasen von Betonfugen vor dem Einbringen der Fugenmasse

ANFASSCHEIBEN

• hydraulische Schnitttiefenverstellung
• Arbeitsscheinwerfer
• tiefer Schwerpunkt
• exaktes Fasbild durch Mittenführer

Anwendung
Versieht bereits geschnittene Betonfugen vor dem Vergießen mit 
einer 45°-Fase,  um ein Ausbrechen der Kanten zu verhindern.

Alle Preise ab Werk Celle zzgl. gesetzl. MwSt. 89


