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PRODUKTINFORMATION

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die CEDIMA Stein-Bandsäge CBAS-500 wurde speziell für das 
präzise Trennen großformatiger Leichtbaustoffe entwickelt. 
Dank des hartmetallbestückten Sägebands ermöglicht die Ma-
schine saubere und effiziente Schnitte im Trockenschnittverfah-
ren. Die Werkstücke werden auf dem leichtgängigen Schneid-
tisch positioniert und sicher gegen das Sägeband geführt.

STEIN-BANDSÄGE CBAS-500
Bestell-Nr.: 50009286

Technische Daten CBAS-500

Schnitttiefe (Durchlasshöhe) mm 510
Schnittlänge mm 690
Durchlassbreite mm 490
Tischbreite mm 710
Antriebsmotor kW/ V/ Hz 1,5 / 230 / 50

Abmessungen L / B / H
Transport L / B / H mm

1100 / 1095 / 1840
860 / 1095 / 1840

Höhe Kranöse ausgeschwenkt mm 1975
Gewicht kg 170

Geeignet für: 
• Porenbeton 
• Leichtbausteine 
• Hohlblockziegel

Highlights der Maschine:
• Präzise Schnitte bei großformatigen Baustoffen 
• Hartmetallbestücktes Sägeband 
• Leichtgängiger und robuster Schneidtisch 
• Automatische Sägebandabschaltung nach Schnittende 
• Schwenkbarer Kranöse für einfachen Transport 
• Praktische Handgriffe und große Laufräder 
• Schnellspannanschlag zur exakten Führung 
• Integrierter Betriebsstundenzähler

Sägeband CSB-HM
3750 x 27

CSB-HM-H
3750 x 27

Bestell-Nr. 50009324 50010051
Bandlänge 3750 3750
Bandhöhe 27 27
Bandstärke 0,9 0,9
Zahnteilung 3 ZpZ 2/3 ZpZ
Einsatzgebiet Für eine Rohdichte bis 0,9 Für eine Rohdichte bis 1,2

Maschine:

Zubehör:


