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PRODUKTINFORMATION

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.

WANDSÄGE WS-451 EE

Pos. Beschreibung Bestell-Nr.

1 HFM-18.1 Hochfrequenz-Blattantriebsmotor 30000270
2 HF-28 Hochfrequenzsteuerung 30000345
3 Verbindungskabel HF-28 zu Vorschubantrieben 30000315
4 Universalsteuerflasche kabelgebunden 30000299

Komponenten für Blattantrieb: Elektrisch - Vorschubantrieb: Elektrisch

•	 Vollelektrische Ausführung
•	 Blattantrieb: Elektrisch über Hochfrequenz-Motor
•	 Vorschubmotore: elektrisch
•	 Betrieb über Hochfrequenz-Steuerung HF-18 in Verbindung mit 

einer Fernbedienung
•	 Schnellwechsel-Blattflansch
•	 serienmäßig über ein von hinten verriegelbares Schnellwechselsys-

tem für die Blattaufnahme, auch für Wandbündigschnitte 

Leistungsstarke vollelektrische Wandsäge, Schnitttiefe bis 530 mm
Die WS-451 EE ist die vollelektrische Ausführung der Serie WS-451. Das Blatt wird von einem Hochfrequenz-Elektromotor angetrieben und die 
Vorschubmotore sind ebenfalls elektrisch. Alle Arbeitsfunktionen werden von der Universal-Hochfrequenzsteuerung in Verbindung mit einer 
Fernbedienung betrieben. Die Steuerung der WS-451 EE verfügt über eine Antiblockierfunktion, die bei abfallender Blattdrehzahl automatisch 
die Vorschubgeschwindigkeit anpasst. Die Säge hat serienmäßig ein von hinten verriegelbares Schnellwechselsystem für die Blattaufnahme, 
welches auch für Wandbündigschnitte hervorragend geeignet ist.

Zubehör:
•	 Blattschutzhalter
•	 Blattschutz
•	 Führungsschienen
•	 Schienenböcke
•	 Blattaufnahme


