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PRODUKTINFORMATION

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.

WANDSÄGE WS-451 HH

•	 Vollhydraulische Ausführung
•	 Blattantrieb: hydraulisch
•	 Vorschubmotore: hydraulisch
•	 Schnellwechsel-Blattflansch
•	 Serienmäßig ein von hinten verriegelbares Schnellwechselsystem 

für die Blattaufnahme, auch für Wandbündigschnitte 

Leistungsstarke vollhydraulische Wandsäge, Schnitttiefe bis 730 mm
Die WS-451 HH ist die vollhydraulische Ausführung der Serie WS-451. Der Blattantrieb und die Vorschubmotore werden hydraulisch angetrieben. 
Zum Betrieb der WS-451 HH wird ein Hydraulikaggregat mit separatem Steuerkreis wie das HAG-12.22 oder das Hydraulik-Steuerpult HSP-12 
benötigt. Die WS-451 HH ist standardmäßig mit einem Schnellwechselflansch ausgestattet. Die Säge hat serienmäßig ein von hinten verriegel-
bares Schnellwechselsystem für die Blattaufnahme, welches auch für Wandbündigschnitte hervorragend geeignet ist.

Zubehör:
•	 Hydraulischer Blattantriebsmotor HM
•	 Blattschutzhalter
•	 Blattschutz
•	 Führungsschienen
•	 Schienenböcke,
•	 Blattaufnahme
•	 Hydraulikaggregat 
•	 (Hydrauliksteuerpult)
•	 Schlauchpakete

Pos. Beschreibung Bestell-Nr.

11 HM-23 Hydraulikmotor Sägeblattantrieb 30000426
12 Schlauchpaket für Sägeblattantrieb 3 tlg. 30000423
13 Schlauchpaket für Vorschübe 4 tlg. 30001010
14 Hydraulikaggregat HAG-12.22 50008712

Komponenten für Blattantrieb: Hydraulisch - Vorschubantrieb: Hydraulisch


